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A TOPTELHA® tem o prazer de apresentar
seus mais novos acabamentos para a telha
ceramica de cor natural: Terracota Plus,
Terracota Prime e Terracota Class.

O acabamento Plus, disponivel também
nas telhas coloridas, agora & mais liso ao
toque, mas com o mesmo encaixe perfeito

de sempre, além de ser hidrofugadas com
silicone. A Terracota Prime, une a mesma
beleza da Plus, mas com um toque a mais
de brilho, pois é resinada 100% acrilica. Ja a
Terracota Class une todos os acabamentos
da Prime, com um adicional toque de cor.

Conheca!

TELHATOPESO

(Top

TELHADOS CERAMICOS



TELHADOS CERAMICOS
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Linha 4
Mediterranea

Terracota Terracota Terracota
Plus Prime Class
Hidrofugada com Resinada 100% acrilica Resinada 100% acrilica

silicone.
Baixa absorgao.

com toque de brilho!
Baixa absorgao.

com toque de brilho e
cor mais vival
Baixa absorgao.

As telhas claras
promovem conforto
térmico para o ambiente!

Variagdes de tonalidade so inerentes ao processo cerdmico.
« Imagens meramente ilustrativas. Algumas cores podem diferenciar do produto original.

Damasco Grena

Café

Todas as telhas TOPTELHA® sdo hidrofugadas com silicone, independente de modelo ou cor, com excegdo da tefha Terracota Prime, que € resinada 100% acrilica; e a Terracota Class, que € resinada 100% acrilica com adigéo de pigmento. Marcas
superficiais no engobe sdo inerentes ao processo de fabricagdo. As tethas engobadas (coloridas) recebem uma aplicagdo de um composto (engobe) somente na face superior do tethado. Temos op¢do de dupla face nas tefhas, sendo que as mescladas
sdo com o tom marfim na parte inferior. Variagdes de tonalidade sdo inerentes ao processo cerdmico.



Caracteristicas Mediterranea

Comprimento Médio 124m Galga de Montagem* 35,6cm
Largura Média 257 (m Absorcao de Agua <13%
Altura Média 7,0cm Resisténcia > 300 kgf
Telhas por Metro Quadrado 13,0T/m? Inclinagdo Minima 30%**
Peso Médio por Telha 3,0kg Embalagem 310 e 124 telhas

* A galga de montagem deve ser conferida com a partida de telhas entreque na obra
** Inclinagdo minima de 3m. Acima de 3m, consultar tabela de incfinagdo do tethado.

® U

Cumeeira Meia Telha Tamanco 3 Vias Final de
Mediterranea Mediterrdneo Espigao

[Pecas Especiais

Telha Mediterranea Passarinheira Meia Telha Passarinheira Acabamento Acabamento
de Ventilacao Mediterranea Romana Universal Lateral Esquerdo Lateral Direito

Pegas disponiveis em todas as cores de tethas. Telha Terracota disponivel nas versoes Plus, Prime e Class. As pegas especiais engobadas (coloridas) recebem uma aplicagdio de um composto (engobe) somente na face superior do tefhado.

Ficha Técnica Pecas Especiais

PECAS ESPECIAIS COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PESO POR PECA CONSUMO ABSORCAO DE AGUA
(umeeira 45m 21,7m 8m 2,9kg 24Ap¢/m <13%
Meia Telha Mediterranea 42m 14,5 m 56m 2kg 2,8 p¢/m <13%
Tamanco Mediterréneo 18,4(m 11,8 (m 57m 0,7kg 9,5p/m* <13%
3Vias 40 m 40,5 cm 1M 3,4kg . <13%
Final de Espigdo 40 cm 21,7.¢m 9,5em 2,8kg . <13%
Telha Mediterranea de Ventilacao £24m 257 m 9,5(m 3,2kg 3pg/10 m? <13%
Passarinheira Mediterranea 21,5em 4,8m 6,5m 0,28kg 5p¢/m <13%
Meia Telha Romana 45cm 14m 46 2kg 2,7 p¢/m <13%
Acabamento Lateral Esquerdo 459 m 8,30 m 15,5¢m 2,5kg 2,8p¢/m <13%
Acabamento Lateral Direito 459 m 8,30 m 15,5¢m 2,5kg 2,8p¢/m <13%

* Consumo considerando os 2 lados do pano do tefhado no embolsamento.



Cobertura Mediterranea

1. Cumeeira 6. Telha Mediterranea de Ventilagao
2. Meia Telha Mediterranea 7. Acabamento Lateral Esquerdo

3. Final de Espigao 8. Acabamento Lateral Direito
4. Tamanco 9.3 Vias

5. Passarinheira

Colocacao e alinhamento Mediterranea Galga Mediterranea

As telhas devem ser colocadas com um pequeno dngulo de inclinagdo.
Para o correto alinhamento, verificar se os dois pinos da telha estao encaixados na ripa.
0 alinhamento deve ser executado com linha ou régua.

A = Afastamento minimo Galga média = L min +L max

B = Afastamento maximo 10

Galga inicial = 28 cm

Inclinacao do telhado Mediterranea

Ainclinacdo da cobertura deve ser definida durante a fase do projeto, pois possibilita
que os panos sejam planejados de maneira a evitar grandes dimensdes, o que previne
0 acimulo excessivo da dgua da chuva sobre o telhado.

N

comprimento do telhado —0—mo 3

Telhados Flexionados
As inclinagdes minimas admitidas dependem do comprimento do telhado e estdo
indicadas na tabela ao lado. Para comprimentos de 0 a 3 metros, a inclinagdo minima
éde 30%. A cada metro adicional, acrescentar 2% no valor da inclinagao para perfeita
estanqueidade da cobertura e para que ndo ocorra esverdeamento precoce das
telhas. Para inclinacdes acima de 100%, todas as telhas devem ser amarradas. Para
inclinacdo entre 45° e 100%, consultar a tabela especifica acessando o site:
wwuw.toptelha.com.br ou consultar a assisténcia técnica. Inclinacdo mdxima
admitida: 173% (60°).

1 metro

&—— pédireito _go telhado ——>

£ £ € € £ £ £
K &K =2 8 K i R
= - ~ ~ o~ =~ <
Comprimento méximo do pano do telhado: 10 m. Acima de 10 m, consultar o Beiral 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m
departamento técnico da empresa. Para a execucdo de telhados flexionados, deverd 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 45%
ser respeitada a inclinagdo de 30% no primeiro metro, respeitando a tabela de 6 comesgondente 0 compriments

caimento minimo para o restante do comprimento do telhado.



Telha de ventilacao Mediterranea

A telha de ventilagdo TOPTELHA® foi desenvolvida para neutralizar o efeito das
variacdes didrias de temperatura. Quando instaladas, permitem a criacdo de uma
corrente de ar sob a cobertura e a consequente retirada de ar quente, evitando a
condensacao do vapor de dgua embaixo das telhas e seus efeitos, como a deterioracdo
do madeiramento.

Para que o sistema funcione é necessario que haja, no minimo, 3 telhas de ventilacao
a cada 10 m* de cobertura. Apds levantar o nimero certo de telhas para a instalacdo,
deve-se considerar cada pano de telhado individualmente. Mesmo com drea menor
que 10 m? um pano de telhado deve ter, no minimo, 3 telhas de ventilacio (2 telhas
préximas ao beiral e 1 telha préximo a cumeeira).

Telha de
Ventilacao

Fluxo de ar

Telha de
Ventilacao
Eaee——)

Telhas
TopTelha

Beiral

Calculo de quantidade de telhas Mediterranea

Calculo
a = Comprimento do telhado
(Incluir os beirais se existirem)

,’
N
\\\\\\\\ N
AN ‘\\\\\&% ‘\‘&&@i
\\\\\‘\t\ \\\\&\\\\\\\t\

b = Largura do telhado R\

(Incluir os beirais se existirem) \t\t\t\tt\\\\\\t\t\tt\\\\\\\\
Fi = Fator de telhas incluindo \\\\\\\\\ b=15m

ainclinagdo do telhado

A drea plana do telhado é obtida pela mutiplicacao da dimenséo a (largura de um
vao), pela dimensdo b (comprimento do telhado).

0 ndmero de telhas do telhado é calculado multiplicando-se a area plana do
telhado (incluindo a distancia do beiral), pelo fator Fi.

Exemplo para um telhado com inclinagao de 32%:
a=4m

b=15m

Fi=13,65

ax b x Fi = Nimero de telhas do telhado
4x15x13,65 = 819 telhas Mediterranea

Para telhados com muitos recortes (clarabdias, dguas furtadas e outros), acrescente
5a 10% na quantidade de telhas.

Observacoes

Fator de telhas incluindo a inclinagao do telhado

Inclinagdo (%) Fi - Inclinagdo (%) Fi

30 13,57 66 15,58 102 18,57 138 22,15

32 13,65 68 15,72 104 18,76 140 22,37

34 13,73 70 15,87 106 18,94 142 22,58

36 13,82 72 16,02 108 19,13 144 22,79

38 13,91 74 16,17 110 19,33 146 23,01

40 14,00 76 16,33 12 19,52 148 23,22

4 14,10 78 16,49 14 19,71 150 23,44

14,20 80 16,65 116 19,91 152 23,65

14,31 82 16,81 18 20,11 154 23,87

14,42 84 16,98 120 20,31 156 24,09

3|&|&| R

14,53 86 17,15 122 20,51 158 2431

52 14,65 88 17,32 124 20,71 160 24,53

54 14,77 90 17,49 126 2091 162 24,75

56 14,90 92 17,66 128 21,12 164 2497

58 15,03 94 17,84 130 21,32 166 25,19

60 15,16 96 18,02 132 21,53 168 25,42

62 15,30 98 18,20 134 21,74 170 25,64

64 1543 100 18,38 136 21,94 172 25,86

Garantia

1.0 corte e a furagdo das telhas cerdmicas devem ser realizados com as telhas timidas.
As telhas cortadas devem ser limpas antes de serem colocadas no telhado. Use sempre
equipamentos de sequranca.

2.* A galga deve ser sempre conferida com a partida de telhas entregue na obra.
3. Imagens meramente ilustrativas.

4, A aparéncia superficial da telha pode sofrer alteracdes com o tempo, dependendo
do clima da regido, tais como:

a. Superficie escurecida

b. Esverdeamento superficial ou formacdo de musgo

¢. Mofo na parte interna do telhado por falta de ventilagdo ou umidade

A garantia nao cobre as alteragdes citadas no item 4 ao lado, sub-itens A, B e C, bem como
defeitos decorrentes de:

» Quebra dos produtos TOPTELHA® na instalacdo de antenas, ligacdes elétricas ou
hidréulicas

» Md aplicacao do produto
« Utilizagdo inadequada
+ Transporte e armazenamento inadequados

= Inobservancia as recomendacdes da instalacao do produto
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Linha
Romana

Terracota Plus
Hidrofugada com silicone.
Baixa absorgao.

Terracota Prime
Resinada 100% acrilica com toque de brilho!
Baixa absorgao.

Terracota Class
Resinada 100% acrilica com toque de brilho e cor mais vival
Baixa absorcao.

Variagdes de tonalidade sao inerentes ao processo cerdmico. /magens meramente ilustrativas. Consulte prazos de entrega.



Caracteristicas Romana

Comprimento Médio 44,5 m Galga de Montagem* 37,7m
Largura Média 253 m Absorcdo de Agua <13%
Altura Média 6,8 m Resisténcia > 300 kgf
Telhas por Metro Quadrado 13,0T/m? Inclinagdo Minima 30%**
Peso Médio por Telha 3kg Embalagem 310 e 124 telhas

* A galga de montagem deve ser conferida com a partida de telhas entreque na obra
** Indlinacdo minima de 3m. Acima de 3m, consultar tabela de inclinagdo do tefhado.

Calculo de quantidade de telhas Romana

Calculo
a = Comprimento do telhado
(Incluir os beirais se existirem)

Fator de telhas incluindo a inclinagao do telhado

/

b = Largura do telhado \ Inclinagdo (%) ~ Fi - Inclinagdo (%) ~ Fi

(Incluir os beirais se existirem) 30 13,57 66 15,58 102 18,57 138 22,15
32 13,65 68 15,72 104 18,76 140 22,37

Fi = Fator de telhas incluindo 34 13,73 70 15,87 106 18,94 142 22,58

ainclinagdo do telhado 36 13,82 72 16,02 108 19,13 144 22,79
38 13,91 74 16,17 110 19,33 146 23,01

A drea plana do telhado € obtida pela mutiplicacdo da dimenso a (largura de um 40 14,00 76 16,33 112 19,52 148 23,22

vao), pela dimensao b (comprimento do telhado). 4 14,10 78 16,49 114 19,71 150 23,44
44 14,20 80 16,65 116 19,91 152 23,65

0 ndmero de telhas do telhado é calculado multiplicando-se a érea plana do 46 14,31 82 16,81 118 20,11 154 23,87

telhado (incluindo a disténcia do beiral), pelo fator Fi. 48 14,42 84 16,98 120 20,31 156 24,09
50 14,53 86 17,15 122 20,51 158 2431

Exemplo para um telhado com inclinagdo de 32%: 5) 14,65 38 17,32 124 20,71 160 2453

a=4m 54 14,77 90 17,49 126 20,91 162 24,75

b=15m 56 [14%] 92 [1766] 128 [2112] 164 [497

Fi=13,65 58 15,03 94 17,84 130 21,32 166 25,19
60 15,16 96 18,02 132 21,53 168 25,42

ax b x Fi =Ntmero de telhas do telhado 62 15,30 98 18,20 134 21,74 170 25,64

4x15x13,65 = 819 telhas Mediterranea 64 15,43 100 18,38 136 21,94 172 25,86

Para telhados com muitos recortes (clarabdias, dguas furtadas e outros), acrescente

5a 10% na quantidade de telhas.

Inclinacao do telhado Romana

As inclinagdes minimas admitidas dependem do comprimento do telhado e estdo ¢ comprimento do telhado ——w— 5

indicadas na tabela abaixo. Para comprimentos de 0 a 3 metros, a inclinagdo minima
éde 30%. A cada metro adicional, acrescentar 2% no valor da inclinacdo para perfeita
estanqueidade da cobertura e para que ndo ocorra esverdeamento precoce das
telhas. Para inclinagdes acima de 100%, todas as telhas devem ser amarradas. Para
inclinagdes entre 45% e 100%, consultar a tabela especifica acessando o site
wwuw.toptelha.com.br ou consultar a assisténcia técnica. Inclinagdo méxima
admitida 173% (60°).

Comprimento méximo admitido do pano do telhado é de 10 m. Acima de 10 m,
consultar o departamento técnico da empresa.

Para a execucao de telhados flexionados, devera ser respeitado a inclinacao de 30%
no primeiro metro, respeitando a tabela de caimento minimo para o restante do
comprimento do telhado.

Telhados Flexionados

1 metro

& pédireito do telhado ——>

£ £ £ £ £ £ £ £
] & R = 8 R’ & 3

o — — o~ o~ [aa}) o~ <

Beiral 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m
30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 45%

9% correspondente ao comprimento




Cobertura Romana

Colocacao e alinhamento Romana

1. Cumeeira 4. Acabamento Lateral Esquerdo
2. Meia Telha Romana 5. Acabamento Lateral Direito
3. Final de Espigao 6.3 Vias

Galga Romana

As telhas devem ser colocadas com um pequeno dngulo de inclinado.
Para o correto alinhamento, verificar se os dois pinos da telha estao encaixados na ripa.
0 alinhamento deve ser executado com linha ou régua.

Observacoes

A = Afastamento minimo Galga média= L min +L max
B = Afastamento maximo 10

Galga inicial =33 cm

Garantia

1.0 corte e a furagdo das telhas cerdmicas devem ser realizados com as telhas timidas.
As telhas cortadas devem ser limpas antes de serem colocadas no telhado. Use sempre
equipamentos de seguranca.

2.* A galga deve ser sempre conferida com a partida de telhas entregue na obra.
3. Imagens meramente ilustrativas.

4, A aparéncia superficial da telha pode sofrer alteracdes com o tempo, dependendo
do clima da regido, tais como:

a. Superficie escurecida

b. Esverdeamento superficial ou formacéo de musgo

¢. Mofo na parte interna do telhado por falta de ventilagdo ou umidade

A garantia ndo cobre as alteracdes citadas no item 4 ao lado, sub-itens A, Be C, bem como
defeitos decorrentes de:

» Quebra dos produtos TOPTELHA® na instalacdo de antenas, ligacdes elétricas ou
hidrdulicas

» Md aplicacao do produto
- Utilizacao inadequada
« Transporte e armazenamento inadequados

= Inobservancia as recomendacdes da instalacao do produto
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Llnha Hidrof d i
Colonial &axa sscorczo "

\Terracota Plus

\ Flamenco

Marfim Rubia

RUstica

Gris Mesclada
Rubia e
Flamenco

Caracteristicas Colonial

(omprimento Médio 54,8 (m Rendimento Médio 17T/m2
Largura Média 22,3 Absorcdo de Agua <13%
Distancia do Furo de Amarrado 52,3 Resisténcia 300 Kgf
Altura Média 6,8cm Inclinagdo Minima** 35%
Peso Médio 3,6kg Embalagem 140 telhas
(Galga de Montagem* 47,8 m

* A galga de montagem deve ser conferida a partir das tethas entregues na obra. ** Inclinagdo minima até 3 m. Acima de 3 m, consultar tabela de inclinado do telhado.
Marcas superficiais no engobe sdo inerentes ao processo de fabricagdo. A telhas engobadas (coloridas) recebem uma aplicagdo de um composto (engobe) somente na face superior do tethado.

Variagdes de tonalidade sao inerentes ao processo cerdmico. Imagens meramente ifustrativas. Consulte prazos de entrega



[Pecas Especiais

2 % ¢ 0 |

Cumeeira Colonial 3 Vias Final de Espigao Passarinheira

Pode-se utilizar a prdpria tetha cofonial como Cumeeira

Ficha Técnica Pecas Especiais

PECAS ESPECIAIS COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PESO POR PECA CONSUMO* ABSORCAO DE AGUA
(umeeira 45em 21,7.m g 2,9kg 24p¢/m <13%
Colonial 548 m 223 6,8 (m 3,6kg 2,1p¢/m <13%
3Vias 40 (m 40,5cm 1M em 3,4kg . <13%
Final de Espigao 40,5 (m 21,7m 9,5(m 2,8kg . <13%

*Consumo por metro finear quando utilizada como cumeeira.

Calculo de quantidade de telhas Colonial

Glculo
a = Comprimento do telhado

(Incluir os beirais se existirem) \\
\ N Fator de telhas induindo a inclinagao do telhado

\\\\\\\\\\\ — 1 T T T

b = Largura do telhado \ \\\ \\\\\\\\§ \\\\\\\ Inclinagdo (%) Fi |Inclinagao (%)| Fi | Inclinagdo (%) Fi (Inclinacao (%) Fi
(Incluir os beirais se existirem) \\\\‘\\\ tt\\\\kk\\\\\ S 35 (18,01 7 2085 107 [2490] 143 2966
\t\\\\\\\\ \‘ 37 (18] 13 |205] 109 [2515] 145 (2994
Fi = Fator de telhas incluindo \\\‘\ b=15m 39 18,25 75 21,25 1m 25,40 147 30,22
ainclinacdo do telhado 4 18,37 77 21,46 113 25,65 149 30,51
43 18,51 79 21,66 115 2591 151 30,79
A drea plana do telhado é obtida pela mutiplicacao da dimensao a (largura de um 45 18,64 31 21,88 17 26,17 153 31,07
vao), pela dimensdo b (comprimento do telhado). 47 18,78 83 22,09 119 26,42 155 31,36
49 18,93 85 22,31 121 26,69 157 31,64
0 nidmero de telhas do telhado é calculado multiplicando-se a drea plana do 51 19,08 87 22,53 123 26,95 159 31,93
telhado (incluindo a distancia do beiral), pelo fator Fi. JE] 19,4 89 2,76 125 27,21 161 32,0
55 19,40 91 22,99 127 27,48 163 32,51
Exemplo para um telhado com inclinagao de 37%: 57 19,57 93 23,22 129 27,75 165 32,80
a=4m 59 19,74 95 23,45 131 28,02 167 33,09
b=15m 61 19,91 97 23,68 133 28,29 169 33,38
Fi=1813 63 20,09 9 39 135|285 171 [33,68
65 20,28 101 24,16 137 28,83 173 33,97

axb x Fi = Ntmero de telhas do telhado 67 20,46 103 24,40 139 29,11 B _

4x15x 18,13 = 1088 telhas Colonial 69 20,65 105 24,65 141 29,39 B _

Para telhados com muitos recortes (clarabéias, dguas furtadas e outros), acrescente
5a 10% na quantidade de telhas.



Inclinacao do telhado Colonial

As inclinagdes minimas admitidas dependem do comprimento do telhado e estdo
indicadas na tabela ao lado. Para comprimentos de 0 a 3 metros, a inclinagdo minima

) o T ) & comprimento do telhado ——7FM—
é de 35%. A cada metro adicional, acrescentar 2% no valor da inclinagdo para perfeita

estanqueidade da cobertura e para que ndo ocorra esverdeamento precoce das Telhados Flexionados

telhas. Para inclinagdes acima de 100%, todas as telhas devem ser amarradas. Para 1 metro

inclinacdes entre 45% e 100%, consultar a tabela especifica acessando o site
www.toptelha.com.br ou consultar a assisténcia técnica. Inclinacgdo mdxima
admitida 173% (600).

Comprimento maximo do pano do telhado de 10 m. Acima de 10 m, consultar o
departamento técnico da empresa. Para a execucdo de telhados flexionados, deverd

€&—— pé direito _go telhado ——>

ser respeitada a inclinacdo de 35% no primeiro metro, respeitando a tabela de E E
caimento minimo para o restante do comprimento do telhado. Inclinacao menor que < =
a minima admitida, causa dificultade de escoamento de dgua e pode alterar as Vao dtil 30m_40m_50m 60m 70m 80m 90m 100m
condigﬁes do material. Inclinagéo 35% 37% 39% 41% 43% 45% 47% 49%
Amarracao datelha Colonial Colocacao de Cumeeira Colonial
E recomendavel a amarracdo dos canais até a 32 fiada instalada. Deve-se fazer um planejamento prévio para a colocagdo da cumeeira a fim de evitar
Todas as capas devem ser amarradas na ripa superior da qual se encontra, ou seja, cortes e obter o melhor acabamento estético. E muito importante que a argamassa
amarrando sempre na ripa acima onde a mesma foi assentada. utilizada para o embogo fique protegida pela cumeeira, ndo ficando exposta aos
agentes atmosféricos.
Argamassa &\‘
embogo
CAIBRO

A fixacdo das telhas pode ser feita com fios de cobre ou arame de aco galvanizado.
Colocacao e alinhamento Colonial Galga Colonial

Espacamento Maximo: 2,5 cm
o Led

Galga média= L min+L max
10

A = Afastamento minimo
B = Afastamento maximo

Galga inicial =39 cm

Observacoes e Garantia

As observacdes e itens cobertos pelo tempo de garantia da Linha Colonial, sdo as mesmas observagdes e itens cobertos da Linha Mediterrénea e Linha Romana.






Sediada em Leme, interior de Sao Paulo, a TOPTELHA® emprega toda a tradi¢ao e tecnologia da Familia Marchi, atuando no
segmento ceramico ha mais de 60 anos. Produz telhas ceramicas modelo Mediterranea, Romana, Colonial e Acessrios, com
capacidade de produgdo de 2.000.000 telhas por més.

A empresa possui laboratdrio interno, onde todos os lotes produzidos sao avaliados desde a caracterizagdo da matéria-prima
até o produto final.

Alinha de telhas Mediterranea é qualificada pelo PSQ/PBQP-H, “certificada de acordo com a Portaria Inmetro n° 658 de 17/12/2012
pelo CCB, um organismo acreditado pela Coordenacdo Geral de Acreditacdo do Inmetro’, acesse: http://goo.gl/xfrcHN, e certificacao
internacional NOA 21-0723.01 através do MIAMI-DADE COUNTY.

Possui alinhamento perfeito, cores homogéneas, com opgdes hidrofugada, resinada e engobada, menor absorcao de dqua,
design exclusivo e arrojado, diversas cores, 25 anos de garantia, conforto térmico, qualidade e resisténcia incompardvel.
Atende hoje aos principais mercados do pais e proporciona maior economia na hora da compra, pois utiliza apenas 13,0 pes/m>
Faca as contas e comprove.

A linha de telhas Romana possui alinhamento perfeito, cores homogéneas, menor absorcdo de dqua, 25 anos de garantia,
conforto térmico, qualidade e resisténcia incomparavel, rendimento de 13,0 p¢s/m?, com op¢des hidrofugada e resinada.

A linha de telhas Colonial permite um alinhamento perfeito, cores homogéneas, telhas hidrofugadas, menor absor¢ao de
aqua, design classico com possibilidades de cores diferenciadas, conforto térmico, qualidade e resisténcia incompardvel,

rendimento de 17 ps/m?, possui 12 anos de garantia.

Os certificados de Garantia das Telhas Mediterranea, Romana e Colonial estao devidamente registrados no cartdrio de titulos
e documentos de Leme (SP), garantindo o rigoroso atendimento aos requisitos da norma ABNT-NBR 15310.

A mesma seriedade utilizada para garantir a qualidade na produgéo é aplicada para preservar a natureza. 0 compromisso da
TOPTELHA® com 0 meio ambiente esta pautado no atendimento as legislagdes e normas ambientais em sua unidade fabril e
dreas de lavra, as quais sdo recuperadas através do rigoroso atendimento do seu plano de recuperagdo ambiental.
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